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Direkt zu 
Korasit® MS:

Kurt Obermeier
GmbH & Co. KG
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Spezialprodukt zur Hausschwamm-
sanierung im Mauerwerk

Korasit® MS

Referenzobjekt: Schloss Moritzburg bei Dresden
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Korasit® MS

Gebindegröße: 5 kg | 30 kg

	 ��Schwammsperrmittel zur Hausschwammsanierung  
im Mauerwerk mit gleichzeitig vorbeugender Wirkung  
nach DIN 68800 Teil 4

	 Borfrei, halogenfrei, schwermetallfrei

	 Wirkt nicht korrodierend auf Stahl (z. B. Stahlarmierungen)

	 Gut benetzend, dringt tief und schnell ein

	 Putzverträglich

	 Nach Abtrocknung geruchlos

	 �Streichen, Spritzen (Sprühen)/Fluten, Schaumverfahren:  
Einbringmenge 50 g/m2 Mauerwerk 
 
Bohrlochtränkung/Bohrlochdrucktränkung: 
Einbringmenge 3 kg/m3 Mauerwerk

	� Empfohlene Anwendungskonzentration:  
10%ige wässrige Lösung

	� Keine Zugabe von Additiven für Schaumverfahren erforderlich 

	� Prüfprädikat: M nach DIN 68800 Teil 4
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Bekämpfungsmaßnahmen dürfen nur durch im Holzschutz erfahrene Fachleute mit  
Sachkundenachweis nach Gefahrstoffverordnung ausgeführt werden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


