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Korasit® Cut & Treat wurde gemäß Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012 bewertet 
und von der nationalen Zulassungsstelle zugelassen. 

Flüssiges angefärbtes Holzschutzmittel zum vorbeugenden Schutz von 
Schnittflächen gegen Pilze und Insekten.  

100 g enthalten: 0,15 g Propiconazol (a.i.) 
 0,15 g Tebuconazol (a.i.) 
 0,25 g Permethrin (a.i.) 
 

Schützt Holz vorbeugend vor holzzerstörenden Insekten (Hausbock, Holzwurm), 
Pilzen (Fäulnis) und Termiten. 

• geruchsarm, nach Trocknung geruchlos 
• leicht zu verarbeiten 
• guter vorbeugender Schutz gegen Pilze und Insekten 

 

Korasit® Cut & Treat ist in den Farbtönen braun und grün erhältlich. 

0,75 l 
 

 
 

1,0 g/cm³ (20 °C) 

pH 6 

24 Monate 
 

 
 

Ideal zur Nachbehandlung von Schnittflächen imprägnierter Hölzer im Außen-
bereich ohne Erdkontakt. 

Streichen 
Korasit® Cut & Treat ist gebrauchsfertig. Vor Gebrauch gut schütteln oder auf-
rühren. Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich. 

ca. 150-200 ml/m² (in 1–2 Arbeitsgängen) 
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Die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften (z. B. Gefahrstoff-
verordnung) entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gebinde sind zu beachten.  
 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Arbeit nicht essen, 
trinken, rauchen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Ge-
tränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Verarbeitung geeignete Schutz-
kleidung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille etc.) tragen. Bei Unfall, Unwohlsein 
oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Nicht in Eß- und Trinkgefäße oder sonstige für Lebens- und Futter-
mittel vorgesehene Gefäße abfüllen. 

Nur in Originalgebinden lagern. Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Bei 
der Lagerung und Verarbeitung die gesetzlichen Bestimmungen über die 
Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft beachten. 
Nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +30 °C lagern. 

16 03 05 organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


