Instrukcja techniczna

Stan: 03/2023

KORA

OCHRONA DREWNA

MOCNE DREWNO ODPORNE NA LATA.

Koralan
Holzol Spezial

(olej do drewna specjalny)

1. Opis produktu

Rodzaj produktu

Dziatanie ochronne

Substancje czynne

Wiasciwosci

Zakres stosowania

Kolory

Pojemnosé
opakowan

Olej do konserwacji i pielegnacji drewna klasy premium. Impregnacja,
podkfad oraz dekoracyjna ochrona drewna przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych w jednym produkcie. Do pierwszego powlekania i
uzupetniajgcej pielegnacji elementéw z drewna iglastego, np. taraséw,
elementoéw ogrodzeniowych, mebli ogrodowych, drewnianych fasad.
Produkt biobéjczy dopuszczony do obrotu zgodnie z Rozporzgdzeniem (UE)
528/2012

Chroni powierzchnie drewniane przed wptywem warunkéw atmosferycznych
(stohce, deszcz). Zapobiega siniznie (zgodnie z EN 152) i ple$ni (zgodnie z
EN 15457). Doskonale zabezpiecza drewno przed szarzeniem.

100 g zawiera: 0,74 g IPBC

+ odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych
* tworzy powtoke lazurowg

« skutecznie wnika w gtgb drewna

+ doskonate wtasciwosci hydrofobowe

* reguluje wilgotnosc¢

* w niewielkim stopniu podnosi widkna

Idealny do dekoracyjnego malowania powierzchni z drewna iglastego na
zewnatrz bez kontaktu z ziemis.

UV natur, zieleh solna, modrzew, bangkirai, dgb jasny, sosna, teak, orzech,
palisander, brgz tytoniowy, szary bfekitny.
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2. Dane techniczne

Gestos¢ 20 °C
Lepkos¢ 20 °C

Czas schniecia

ok. 1,01 g/cm?3
ok. 14 sek. (DIN pojemnik 4 mm)

W warunkach umiarkowanych (23 °C, 50% wzglednej wilgotnosci powietrza
wg DIN 50014) i na zwyktych gatunkach drewna, takich jak sosna i Swierk:

pytosuchy: 3 godz.
gotowy do obrébki: 8 godz.

W niekorzystnych warunkach atmosferycznych (wysoka wilgotnosc¢
powietrza, niskie temperatury, ograniczona wymiana powietrza) czas
schniecia moze sie wyraznie wydtuzyé. Czas schniecia moze by¢ takze
dtuzszy w zaleznosci od gatunku drewna.

Optymalna temperatura pracy i schniecia wynosi od +15 °C do +30 °C
(dotyczy podioza, oleju Koralan® Holzdl Spezial i temperatury
otoczenia). Temperatura schniecia min. +5 °C.

3. Sposob uzytkowania

Przygotowanie

Sprawdzona dawka
Spos6b nanoszenia

Zalecenia

Oczysci¢ powierzchnie drewna. Powierzchnia drewna musi by¢ odpylona i
odtluszczona. Powierzchnie gtadkie nalezy przeszlifowa¢ (papier o
ziarnisto$ci 80/120), aby poprawi¢ wchtanianie preparatu.

180 ml/mz
Przy pomocy pedzla, zanurzanie, polewanie, automat malarski, VACUMAT®

Olej Koralan® Holzdl Spezial jest gotowy do uzycia. Przed uzyciem dobrze
wymiesza¢ i uzywaé bez rozcienczania bezposrednio z oryginalnego
pojemnika. Przestrzegac instrukcji zawartych na etykiecie!

Nanoszenie pedzlem/watkiem: nanosi¢ oszczednie przy pomocy migkkiego
pedzla wzdtuz widkien (unikaé powstawania mokrych plam). Nadmiar
preparatu zebraé przy pomocy pedzla. Stosowa¢ odpowiednig odziez
ochronng, np. rekawice ochronne. Podczas stosowania (nanoszenie
pedzlem/watkiem) i schnigecia nalezy uzy¢ odpowiedniego przykrycia (np.
folii, plandeki) chronigcego podtoze gruntowe.

Nanoszenie metodg zanurzania, polewanie, automat malarski, VACUMAT®:
zatadunek produktu nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem automatycznego
uktadu dozowania. Nalezy stosowaé nastepujgce s$rodki ograniczajgce
ryzyko, chyba ze mozliwe jest zastgpienie ich srodkami technicznymi i/lub
organizacyjnymi (srodki ochrony indywidualnej nie mogg by¢ s$rodkami
obowigzujgcymi na state):

- Podczas obchodzenia sie¢ z produktem nalezy stosowal rekawice
ochronne odporne na chemikalia.

- Nalezy nosi¢ odpowiedni kombinezon ochronny (przynajmniej typ 6, EN
13034).
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Zalecenia

Czyszczenie
narzedzi

Drewno poddane niedawno impregnacji nalezy przechowywac¢ pod dachem
i/lub na twardym i nieprzepuszczalnym podtozu, aby zapobiegaé¢ wyciekowi
pozostatosci produktu i zanieczyszczonej wody deszczowej do gleby,
kanalizaciji i zbiornikow wodnych.

Wszelkie pozostatosci substancji i zanieczyszczona woda deszczowa
muszg zosta¢ zebrane w celu ich prawidtowego usuniecia lub ponownego
wykorzystania. W urzadzeniach stacjonarnych $rodek ochronny mozna
stosowac tylko pod dachem na nieprzepuszczalnym, twardym podtozu nad
wanng ociekowa. Nadmiar preparatu ochronnego i wszelkie wycieki zbieraé
w bezposredniej bliskosci urzadzenia do ponownego wykorzystania lub
utylizacji. W wannie do impregnacji zanurzeniowej nalezy umiesci¢
ptywajgcy dekiel, aby unikngé powstania poduszki powietrznej. Przed
zastosowaniem metodg zanurzeniowg, przez polewanie, przy uzyciu
automatu malarskiego, urzadzenia VACUMAT® prosimy o kontakt z naszym
doradca technicznym.

Przed uzyciem na duzej powierzchni nalezy sprawdzi¢ odcien, w kazdym
przypadku zalecamy wykonanie probnego malowania. Intensywnosé
kolorébw moze by¢ zréznicowana w zaleznosci od wiasciwosci podtoza,
gatunku drewna i metody nanoszenia.

Nalezy przestrzega¢ czasu schniecia miedzy poszczegdolnymi aplikacjami.
Przy stosowaniu na zewnatrz wazne jest, aby swiezo pomalowane drewno
chroni¢ przed deszczem az do catkowitego wyschniecia.

Przed rozpoczeciem pracy wzgl. po dluzszej przerwie nalezy wigczy¢
cyrkulacje w wannie zanurzeniowej. Ubytki wody powstate przy
stosowaniu w urzgdzeniu do impregnacji metodg zanurzeniowg lub przez
polewanie, nalezy odpowiednio uzupetnic.

Produktu nie mozna tgczy¢ z produktami stosowanymi przeciwko grzybom
niszczgcym drewno. Produkt nadaje sie do impregnacji drewna lub wyrobéw
z drewna, ktére ze wzgledu na swojg charakterystyke nie sg podatne na
dziatanie niszczacych drewno grzybow, np.: drewno w klasie trwatosci 1 z
zawartoscig drewna z sokami ponizej 5%; standardowe okfadziny
drewniane, podbicia dachowe lub parkany (grubosé < 2 cm), ktére szybko
wysychaja; elementy drewniane do ogrodu i jako obiekty matej architektury,
jezeli uwzglednione zostang zasady konstruktywnej ochrony drewna; okna.

Natychmiast po skonczeniu pracy umy¢ wodg i ptynem do mycia naczyn.

Pozostatosci po czyszczeniu nie przetrzymywac¢ w poblizu urzadzen (ryzyko
mikrobiologicznego zakazenia roztworu).
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4. Wskazéwki specjalne

Oznakowania
zgodnie z
rozporzadzeniem
(WE) nr 1272/2008
(CLP)

Instrukcje
uzytkowania i
ostrzezenia

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P273 Unikac uwolnienia do Srodowiska.

P501 Zawarto$é/pojemnik usuwaé zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/-
krajowymi/miedzynarodowymi przepisami.

EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i2-metylo-2H-izotiazol-3-onu  (3:1),
butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu, 2-methyl-2H-isothiazol-3-
one. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogg sie tworzy¢ niebezpieczne
respirabilne kropelki. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy lub mgty.

Stosowanie metodg zanurzeniowg, przez polewanie, przy uzyciu automatu
malarskiego, urzadzenia VACUMAT® dozwolone tylko dla uzytkownikéw
przemystowych lub profesjonalnych. Uzycie niezgodne z przeznaczeniem
moze by¢ szkodliwe dla zdrowia i Srodowiska. Preparatu ochronnego nie
stosowaé do drewna, ktére zgodnie z przeznaczeniem ma bezposredni
kontakt z artykutami spozywczymi lub karmg dla zwierzat, wodg pitng lub
zwierzetami uzytkowymi. Nie stosowaé takze w ulach, szklarniach
(wewnatrz), saunach (wewnatrz) oraz na powierzchniach, na ktérych
przebywajg nietoperze. Rosliny ostoni¢ przed spryskaniem. Produkt nie
jest przeznaczony do stosowania wewnatrz pomieszczen |/
pomieszczen mieszkalnych. Unika¢ kontaktu ze skoérg i oczami. Podczas
stosowania produktu nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢. Nie przechowywaé razem z
zywnoscig, napojami i paszg dla zwierzat. Nie zanieczyszcza¢ produktem
zywnosci, przybordw i powierzchni majgcych kontakt z zywnoscig. Dzieci i
zwierzeta nie powinny przebywac w poblizu schnacych, zaimpregnowanych
powierzchni. Przed positkami i po uzyciu umyc¢ rece i odstonietg skoére. W
razie koniecznosci konsultacji lekarskiej nalezy pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Wskazéwki dodatkowe zawarte sg w ,Instrukcji Postepowania ze
Srodkami Ochrony Drewna” Przemystowego Zwigzku Chemii Budowlanej
(Deutsche Bauchemie e.V.), KarlstraRe 21, 60329 Frankfurt/Main.
Instrukcje w zakresie pierwszej pomocy: Narazenie przez drogi
oddechowe: wyprowadzi¢ Ilub wynies¢ poszkodowanego na Swieze
powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku. Jesli objawy nie ustgpia,
wezwaé pomoc medyczng. W razie utraty przytomnos$ci utozy¢ w pozycji
bezpiecznej i natychmiast wezwaé pomoc medyczng. W kontakcie ze skoéra:
natychmiast sptuka¢ duzg ilosciag wody z mydtem. Zdjg¢ zanieczyszczong
odziez i obuwie. W razie pojawienia sie¢ dolegliwosci (np. podraznienia
skory) wezwaé pomoc medyczng/zasiegnaé porady lekarza. W kontakcie z
oczami: Otwarte oczy natychmiast przemyé pod biezgcg wodg przez co
najmniej 10 minut. W razie pojawienia sie dolegliwosci zasiegnaé porady
lekarza. W przypadku potkniecia: NIE wywotywa¢ wymiotéw, nie podawaé
zadnych napojow i wezwaé pomoc medyczng. W razie utraty przytomnosci
utozy¢ w pozycji bezpiecznej i natychmiast wezwaé pomoc medyczna.
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Sktadowanie i
ochrona srodowiska

Utylizacja

Kod produktu

Klasyfikacja
odpadéw EWC/AVV

Zawarto$é VOC/LZO

Przepisy VOC
Szwajcaria

Przechowywac tylko w oryginalnych opakowaniach! Po uzyciu opakowanie
szczelnie zamkngé. Nie stosowac produktu w bezposrednim sgsiedztwie
zbiornikdw wodnych lub terenéw ochrony wad.

Pozostatosci po czyszczeniu oraz nieoproéznione opakowania usuwac
zgodnie z przepisami (sktadowisko odpadéw niebezpiecznych). Opréznione
catkowicie (do czysta) opakowania wrzuca¢ do odpowiednich pojemnikow
na odpady. Pozostatosci substancji nalezy zebra¢ w celu ich ponownego
wykorzystania lub usuniecia jako odpaddéw niebezpiecznych. Nie nalezy ich
uwalnia¢ do gleby, wéd gruntowych i powierzchniowych ani do zadnego
rodzaju Sciekéw.

HSW 10

03 02 05 - inne srodki do konserwacji drewna, zawierajgce substancje
niebezpieczne.

Zgodnie z Dyrektywg 2004/42/WE dopuszczalna wartos¢ (zawartosc
VOC/LZO) dla tego produktu wynosi 130 g/l (2010). Zawartos¢ VOC/LZO w
tym produkcie wynosi < 130 g/l.

Zawartos¢ VOC < 3 procent (Y%omasowe)

Powyzsze informacje zostaly opracowane na podstawie najnowszej wiedzy technicznej i zawierajg
ogolne wskazéwki. Niniejsza instrukcja opisuje nasze produkty i informuje o ich zastosowaniu i
sposobie uzytkowania.

Poniewaz na zastosowanie i sposob uzytkowania nie mamy wptywu, nasza odpowiedzialno$¢
ogranicza sie jedynie do statej jakosci naszych produktow zgodnie z Ogoélnymi Warunkami Sprzedazy
i Dostawy. W przypadku watpliwosci prosimy o kontakt z naszym doradcg technicznym.
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