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Kurt Obermeier GmbH & Co KG, Bergh&user Str. 70, D-57319 Bad Berleburg
Tel.: (0049) (02751) 524-158, Fax: (0049) (02751) 524-190
e-mail: peter.juengel@obermeier.de, homepage: hitp://www.obermeier.de

wasserldsliches Holzschutzsalzkonzentrat
fur berufsméfige und industrielle Verwendung.

vorbeugend wirksam gegen Pilze (P)

vorbeugend wirksam gegen Insekten (lv)

bestandig gegen Witterungseinfliisse und Feuchtigkeit (W)

fiir Holz in dauerndem Erdkontakt und/oder in dauerndem Kontakt mit Wasser (E)

N,N—Didecyl-N—methyl—poly(oxyethyl)-ammoniumpropionat (= Bardap 26),
Kupferhydroxidcarbonat

In den Gebrauchsklassen 1 bis 4 fiir tragende und/oder aussteifende Holzbauteile (zB
Holzkonstruktionen, Stiitzen). Auch fir nichtragende Holzer (zB Schalungen) sowie Holzer im
Garten- und Landschaftsbau (zB Zaune, Palisaden, Pfahle). In GK1 nur fiir tragende oder
aussteifende Bauteile.

Keine Anwendung jedoch fiir:

Holz, das in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommen kann. Holz, das in
Bienenhausern, Gewachshausern oder Saunaanlagen verbaut wird. Holz, das in direkten
Kontakt mit Nutztieren (z.B. in Stéllen oder Weidez&unen) kommen kénnte..

Nicht grof¥flachig in Innenrdumen anwenden. .

Auflerdem gelten allgemeine Beschrankung, siehe dazu den Punkt 6. im Osterreichischen
Holzschutzmittelverzeichnis: ,Vorsichtsmafnahmen beim Umgang mit Holzschutzmitteln®

Kesseldrucktrénkung (KD). Keinesfalls jedoch Spritzen. Die Handhabung des Produktes und
das Trocknen von frisch behandeltem Holz muss in gut bellifteten Bereichen erfolgen.
Keine Verarbeitung und Lagerung des impréagnierten Holzes unter Bedingungen, die das
Produkt oder Produkireste in Boden oder Gewésser einschlieftlich Kanalisation gelangen
lassen, kdnnte.

KD: eine 1,0 %ige bis max. 4 %ige wéssrige Lisung

Die Gebrauchskonzentration ist auf die Einbringmenge, die Holzart und die Holzdimension
abzustimmen.

KD: GK 1:2,5kg/m?
gliltig bis Ende 2025 "

GK 2: 3,5 kg/m? GK 3:4,5 kg/m® GK 4: 7,0 kg/m?®

A

Seséhaftsfihrer

Wien, 22. Januar 2021

*) Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen des ésterreichischen Biozidproduktegesetzes BGBI. | 2000/105 und den einschlagigen Richtlinien
und Verordnungen der Europaischen Union und darf nur geméR diesen Bestimmungen in Osterreich in Verkehr gebracht und verwendet werden. Im
Fall eines Widerspruchs zu diesen Bestimmungen erlischt das Anerkennungszertifikat automatisch.
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